DE CERENVILLE
GEOTECHNIQUE7

Description

Le Flonzel
Lutry (VD)

Catégorie d'objet

Chef de projet
0. Chabloz

Personne-clé

Professionnel spécialisé - Renforcement ouvrage lacustre P. Bonzi
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Description de I'ouvrage

longueur d’environ 450 m.

Prestations effectuées

Particularités techniques

Travaux effectués en riviére.

Maitre d'ouvrage

Direction générale de I'environnement - DGE

Personne de contact

P. Bujard
Tél. 021 316 44 22

Bureaux associés

Durée des travaux 2020 - En cours
Durée des prestations 2020 - En cours
Montant des travaux CHF -

Montant des prestations CHF 20°000

3, pl. de la Bourse aux Fleurs 1022 Chavannes-prés-Renens

29, rue de I'Ecluse 2000 Neuchatel
14, route de Pré-Bois 1216 Cointrin
43, rue de la Drague 1950 Sion

5, passage du Cardinal 1700 Fribourg

Remise en état des seuils et des berges d'une partie de la riviere du Flonzel.
Cette riviere traverse les communes de Belmont-sur-Lausanne et Lutry et se
joint avec la Paudeze a la hauteur de la gare de La Conversion, avant de se

jeter dans le lac Leman. Plus précisément, il concerne le troncon allant de la
Route de la Cita jusqu’a I'amont de la confluence avec la Paudéze, pour une

Appui au maitre d’ouvrage pour la gestion de la correction du cours d’eau.
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